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Indicada para indústrias dos 
segmentos de Papel & Celulose 

e Açúcar & Álcool.

Vedando para um amanhã mais verde e seguro
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Vedação Macia e Resistente para Fluidos Abrasivos



Vedando para um amanhã mais verde e seguro

Indicada para indústrias dos segmentos de Papel & Celulose e Açúcar & Álcool.
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Teadit fabrica a gaxeta Quimgax® 2774  em seção 
quadrada com um exclusivo fio composto de fibras 
Fenólicas e outras fibras sintéticas de alta qualidade, e 
impregnada com PTFE e lubrificante mineral.

APLICAÇÕES / BENEFÍCIOS 

FABRICAÇÃO

A gaxeta Quimgax® 2774 é recomendada para ser 
utilizada em processos com fluidos contendo sólidos 
em suspensão e que não podem ser contaminados 
por grafite. Pode ser aplicada em bombas, agitadores, 
misturadores além de outros equipamentos rotativos e 
válvulas. Com uma excelente relação custo/benefício, 
se qualifica como uma das melhores opções para os 
segmentos de Papel e Celulose e de Açúcar e Álcool, 
entre outros, que necessitem de uma gaxeta que 
resista à abrasividade e ataque químico com alta 
durabilidade do engaxetamento aliada à suavidade, 
para não desgastar luvas e eixos.

LIMITES DE SERVIÇO PADRÃO DE EMBALAGEM*

Bi
to

la mm 3,2 4,8 6,4 7,9 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 19,1 22,2 25,4
pol 1/ 8 3/16 1/ 4 5/16 3/ 8 7/16 1/ 2 9/16 5/8 3/ 4 7/ 8 1

Embalagem  
(±10%) 0,5 Kg 1,0 Kg 2,0 Kg 5,0 Kg

Vedação de 
fluidos abrasivos 
para  processos 

branqueados, evitando 
a contaminação 

por grafite

Temperatura (0C) Pressão (bar)
Mínima           -100 Rotativos                          20

Máxima           250 Alternativos                     60

Válvulas                            120

pH                     1-13 Velocidade (m/s)          15


